VIASTEIN

és a tér atalakul

VEVOI TAJEKOZTATO
Szallitast és / vagy elhelyezést segitd eszkozok dijairél

VIASTEIN Kft. (tovabbiakban: Elado) a statnifak, a kalodak és az emelGcsipeszek (a tovabbiakban: szallitast / elhelyezést
segitd eszk6z0k) kezelésével, visszavételezésével szabalyzatot vezet be, melynek célja a szallitast / elhelyezést segitd
eszkozok visszavételével dsszefliggd részletes tajékoztatas, valamint a visszavétel szabalyainak pontos meghatarozasa.

Tajékoztatjuk, hogy a 100%-ban magyar tulajdonban 1év6 el6regyartott vasbeton termékeket gyartdé Eladé 2023. 02. 01-t61
a szallitast / elhelyezést segitd eszkozeinek atadasaval kapcsolatos arai az alabbiak szerint alakulnak:

Szallitast / elhelyezést segito eszkozokkel osszefiiggé dijak:
1. | Kaloda teljes megtéritési dija (vissza nem vételezés esetén) 10 000 EUR + AFA / db
- homlokelem hidnya, sériilése 450 EUR + AFA / db
- penge (nyelv) hianya, sériilése 75 EUR + AFA / db
- oszlop hianya, sériilése 175 EUR + AFA / db
- ék hianya, sériilése 7,5 EUR + AFA / db
2. | Emeldcsipesz dija 10 000 EUR + AFA / db
3. | Stafnifa betétdijai:
- 5*5cm 420.- Ft. /fm
- 10*10cm 1.600.- Ft/fm
- 12*12cm 2.400.- Ft. / fm

2022. 12. 01. napjatol érvényes Altaldnos Eladasi és Szallitasi Feltételek (a tovabbiakban: AESZF — elérhetd:
https://www.viastein.hu/altalanos-eladasi-szallitasi-feltetelek/ ) 8. pontjaban meghatarozott — értékesitést6l szamitott 12
hénap — vizsgalati id6t meghaladdan a szallitast / elhelyezést segitd eszkdzok visszavételére nincs lehetdség.

Az vasbeton termékekkel egyiitt kiszallitott szallitast / elhelyezést segité eszkozok az Eladé telephelyeire (Biharkeresztes,
Soskt) torténd visszaszallitasa a megrendeldink, vasarldink feladata, amennyiben a termékek szallitasat Elado végzi, ugy
az Elado szervezésében torténik. A szallitast segité eszkozok tételes atvétele minden esetben az Eladoé telephelyén
munkatarsai altal torténik. A tételes atvétellel elkeriilhetd az ujra felhasznalasra, javitasra alkalmatlan szallitast / elhelyezést
segitd eszkdzok atvétele és az esetleges sériilés, hiany pontos felmérése.

Amennyiben a szallitast / elhelyezést segité eszk6z olyan allapotban érkezik vissza, hogy a javitasa, vagy valamely
elemének poétlasa valik sziikségessé, ugy Elado a javitas, vagy az alkatrész potlasanak koltségét és az ezaltali kieséssel
okozott kart megtéritteti a Vevével (a kiesésre jutd kartérités Gsszege nem lehet magasabb, mint a javitas, potlas teljes
koltsége).

A mellékelt ,ELADO SZALLITAST ES / VAGY ELHELYEZEST SEGITO ESZKOZOK JELLEMZOI ES
VISSZAVETELENEK ALTALANOS SZABALYAI"- ban leirtak betartisat mind munkatarsaink, mind megrendel8ink
és vasarloink részérdl kotelezd érvénylinek tekintjiik. A szallitast / elhelyezést segitd eszkozok atadasaval Elado atadja az
eszk6z0k Alkalmazastechnikai atmutatéjat, mely alapjan Vevo felel az atadott eszk6z rendeltetésszer(i hasznalataért.

Biharkeresztes, 2023. 02. 01.

Kovacs Zsolt Antal
igyvezetd
vasbeton eléregyart6 lizletag vezetd
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ELADO SZALLITAST ES/ VAGY ELHEL]{EZESTISEGiTé ES,ZK(")Z(")K JELLEMZOI ES
VISSZAVETELENEK ALTALANOS SZABALYAI

+ Elado egyes, az altala eléregyartott vasbeton elem tipusok biztonsagos szallitasara kalodat hasznal.

Kaloda sltalinos jellemzéi: ! } + }‘ E Il

Egy teljes kaloda tartozékai: {—#——h——h— || £ 8
- aljzat—1db —r—

- teleszkopos vég — 1 db
- fixvég—1db

- oszlop-2db

- penge (nyelv) —6 db
- ék-6db

1520 9000

Sziikség szerint a kalodak boévithetéek tovabbi oszloppal, ékekkel. Szallitds sordn a kalodak részei tételesen keriilnek
rogzitésre atadas-atvételi elismervényen, a késobbi elszamolas, visszavételezés érdekében.

1. Aljzat
2. Oszlop
3. Penge (nyelv)

(2) Oszlop

1. Elado egyes, az altala eléregyartott vasbeton elem tipusok biztonsagos szallito jarmiirdl térténd leemelésére és az
épitési helyszinen az elem helyére beemelésére emeldcsipeszt hasznal.

Emel6csipesz altalanos jellemzoi:

A szallitast / elhelyezést segit6é eszkozok visszavételének minéségi kritériumai:
- aszallitast segit6 eszkoz sériilésmentes és hianytalan allapota visszaszallitisa;
- hianyos: amennyiben az eszkdz fenti elemei koziil legalabb 1 elem hianyzik az eszkdzrél;
- sériilt: amennyiben az eszkoz fenti elemein sériilés keletkezett (pl, meghajlott, eltorott).

1. Elado egyes, az altala eldregyartott vasbeton elem tipusok biztonsagos és szakszerl szallitdsahoz stafnifakat
hasznal.

Stafnifik dltaldnos jellemz6i: a kiilonboz6 vagasi hosszanak megfeleléen folyométerben tartjuk nyilvan, az alkalmazott
betétdijak pedig a keresztmetszeteinek megfelelden keriiltek meghatarozasra.

A szallitds soran felhasznalt stafnifdk a vasbeton elemekkel egylittesen szallitd levélen — tételesen - keriilnek atadésra és
kiszdmlazasra, majd az Elad6 szallitasa esetén a statnifakat a Vevo arra kijelolt képviseldje, vagy meghatalmazottja szallitd
levél kiséretében atadja a szallitast végzd gépkocsivezetonek, és az igy atadott és visszaszallitott sértetlen és hianytalan
mennyiség keriil a Vevo felé jovairasra a kiszamlazott értéken.

Amennyiben nem az Elado szervezésében torténik a vasbeton elemek szallitasa, Gigy a termékek adasvételérdl szolo
szerz6désében szabalyozzak a projektre vonatkozo specialis feltételeket.
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