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AHOL A VIABLOKK KESZUL

A poérusbeton régota kozkedvelt. Eurdpaban a legismertebb
épitdanyagok kozé tartozik, kénnyl silyanak, j6 hészigeteld
képességének, egyszer( megmunkalhatosaganak, valamint
kivalo  penész- és tUzallbképességének  koszonhetden.
A biharkeresztesi gyartoUzem megvalositasara egy kozel 7
hektaros terUlet all rendelkezésre, amelyen a technologia
fogadasara egy 17000 m’-es Uzemcsarnok épult fel. Az
Uzemi technoldgia tervezdi és gyartdi holland és német cégek.
A gyartdgépsor falazbelemek, athidalok, tovabba -
Magyarorszagon elsoként - falpanelek el6allitasat s
lehetdve teszi, mely kiemelt lehetdségeket teremt, egy. a
hazankban fellelnetd piaci rés lefedésére. A technologia
nagy mennyiségU, idotalld épitdanyag eldregyartasat teszi
lehetévé, meghatarozott nyersanyag receptUra alapjan.
A pbrusbeton  technoldgidval  eldallitott  termékek
telies  mértékben természetes anyagokbol  készUlnek:

azaz  gyartasuk  nem  termel  szennyezbanyagot.
A VIABLOKK elemek alkalmazhatok lako,
kereskedelmi és ipari épuletek épitéséhez.

Az Uzem létrehozasa vilagszinvonal( gyartast tesz lehetéve.
A VIASTEIN Kft. a tervezéstdl kezdve, a szallitason
keresztUl egészen a helyszini mUszaki szaktanacsadasig
komplett megoldast kivan nyUjtani megrendelSinek. A
megvaldsitasi helyszin elhelyezkedésébdl addddan mind
hazai, mind exportértékesitési lehetdségekkel kalkulalunk.
Kozvetlen  célpiacunk  Magyarorszag és  Romania.
Potencialis vasarlokként azonositjuk az épitdipari kivitelezd
vallalkozasokat, az épitdanyag kereskedd cégeket és a

maganvasarlokat is.

g
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ELONYOK

AVIABLOKK pérusbeton falazoelem nagy részben természetes alapanyagok (kvarchomok, mész, viz) és cement felhasznalasaval

készUlt épitdanyag. A porusbeton egy nem mérgezd tulajdonsagu, kémiailag inert, bioldgiailag stabil anyag, amelynek magas

homeérsékleten sincs karosanyag kibocsatasa. Ezek a tulajdonsagai teszik alkalmassa kilonbozd lakd- és kézépUletek falazati

anyagként torténd felhasznalasra. Az asvanyianyagok felhasznalasaval el

100%-ban Ujrahasznosithatd.

#

HOSZIGETELES: A VIABLOKK elemekbd|

készllt  lakdépuletben  élok  szdmara

az allandd kiima, para és homérséklet

megtartasa a legfontosabb. A kuUlsé falak

nagyban hozzajarulnak az egészséges

kérnyezet  kialakitasdhoz. Az allandd  és

kiszamithato komfortérzetet a porusbeton

épitdelem a természetes Osszetevoi altal

biztositani tudja:

- nyaron a hoség, télen a hideg elleni
védelmet,

- a falazat tapintasra meleg érzését,

- az allandd kiegyensUlyozott mikroklimat.

BEEPITES: A
épitdelemek

FELHASZNALAS,
VIABLOKK
nyUjtanak

egyszerre

szabadsagot  az  épitész

elképzelésének és a kivitelezd kényelmének.

A VIABLOKK' konnyen formazhato, ezért

a kreativ épitészeti felhasznalasban csak a

képzelet tud hatart szabni. Beépitését nem

csak a konny( sllya és a koltséghatékony

megmunkalasa emeli ki mas falazati anyagok

halmazabdl, hanem az is, hogy

- a blokk elemek kézi erdvel megerdltetés
nélkil mozgathatok,

- kézi szerszamokkal megmunkalhatok,
formazhatok,

- milliméterpontos az elemek Osszeillesztése,

- koltséghatékony

- 1 m? fal megépitése ~ 15 - 20 perc

KORNYEZETVEDELEM: Az épitdanyagok
eldallitasa, felhasznalasa hatassal
vannak  kornyezetUnkre,  erdforrasokat
igényelnek az elhasznalodott  termék
eldallitasahoz  és  artalmatlanitasahoz. A
porusbeton UzemuUnk megfelel a vonatkozd
mindsegtanUsitd feltételrendszernek (MSZ
EN ISO 90012015 Mindségiranyitasi
rendszerek és MSZ EN ISO 14001:2015
Kornyezetkozponty iranyitasi  rendszerek).
Gyartas és felhasznalas soran is minimalis a
kornyezet terhelése. A porusbeton minimalis
eréforrast vesz el a természettdl, megdrzi a
bolygét a jovo generacioja szamara.
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llitott VIABLOKK falazoelem kornyezetkiméld és

TEHERBIRAS: Az 4ltaldnos megitéléssel
szemben a  VIABLOKK  pdrusbeton
épitdelemek  kivaldban  terhelhetok A
porusbetonbol  készitett  fal  teherbird
képessége fugg az azt alkotd alapanyagok
szilardsagatdl és a terhelés modjatdl. Az
ellentétesnek nevezhetd  tulajdonsagok
miatt, mint a szerkezeti szilardsag és a kivalo
hoszigetelési  tulajdonsag  nagyszerUen
alkalmazhato:
- épUletek teherhordé vagy vazkitoltd
falazatanak kivitelezésére,
- kénny( és gyors utdlagos megoldaskent,
- vékonyhabarcs felhasznalasaval,
- alacsony épuletek megvaldsitasara
optimalis.

BIZTONSAGOS: A VIABLOKK porusbeton

epitdanyag felhasznalsaval  biztonsagos.

egészséges  kornyezet  teremthetd. A

mai korszer( épitdanyagoktol elvarhato

tulajdonsagokat otvozi, azaz:

- ellenall az ultraibolya sugarzasnak,

- nem mérgezo,

- kizardlag természetes alapanyagokat
tartalmaz,

- nem éghetd.

ENERGIATAKAREKOS: A korszer(
épitdanyagoknal  elvaras,  hogy  az
épuletek energiakitettsége minél kisebb
legyen, Uzemeltetése, fenntartasa minél
kevesebb energiat hasznaljon fel, illetve a
lakotérben keletkezett hd megtartasaval,
Ujrahasznositasaval  a  fenntarthatosag

hosszitavon megoldhato legyen.
Mindezek megvaldsitasahoz a VIABLOKK
porusbetonelemek a legtartosabb

megoldast kinaljak felhasznaldik szamara,

mert

- a falazat minden irdnyban egyenletesen
hoszigeteld,

- héhidmentes,

- akar kiegészitd hdszigeteld nélkul is
alkalmazhato,

- biztositja az alacsony energiafelhasznalast.

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakert felelésséget nem vallalunk 5
A kiadvanyban szerepld képek illusztraciok



FALAZOELEMEK JELLEMZOI

A VIABLOKK pérusbeton egy zart gyartasi folyamatban készUl6 termék, amelynek elballitasahoz kevesebb energia szUkséges,
mint mas falazatként hasznalhatd épitdanyag esetében. A VIABLOKK eldallitasdhoz természetes alapanyagokat hasznalunk,
mint kvarchomok, mész, cement és viz. Az alapanyagok keverékébdl létrejott .massza” a formaba ontést kévetden kémiai
reakciok hatasara eléri a végleges térfogatat, és az abban kialakult zart porusszerkezet biztositja a kivald hoszigeteldképességet.
Az ontdformabdl kiemelt .nyers” porusbeton tombok vagasa milliméter pontossaggal torténik. A VIABLOKK porusbeton a

végleges szilardulasat az autoclave-ban nyomas alatt, gbzérlelés soran éri el.

TestsGr(ségi osztaly Neévleges testsGriseg Nyomoszilardsag Hovezetési tényezd

(kg/m?) (N/mm?2) W/mK

D300 300 25 0,088

D350 350 30 0.095

D400 400 30 0,100

D450 450 33 0,120

D500 500 35 0.130
VIABLOKK falazoelemeink széles méretvalasztéka sokrét( felhasznalast biztosit - elotétfal,
- valaszfal,

vazkitoltd fal,

teherhordo fal.

A 100 mm vagy annal nagyobb falvastagsagU elemek esetében vélaszthatok az elemek csap-horony (NF) kialakitassal, mely a
konny( illesztést segiti. A 200 mm vagy annal nagyobb elemek elérhetdk markolatos (GT) kialakitassal is a konnyebb mozgatas
érdekében. Valamint ezek kombinacioja (NF+GT) mindkét funkciot otvozi.

A gyartas soran torténd preciz vagasnak (£ 1 mm) koszonhetd a nagyon sima felUletkialakitas. A hagyomanyos (égetett keramia)
falszerkezetekhez képest méreténél és kialakitasanal fogva hatékonyabb, gyorsabb falazast biztosit.

VIATHERM

i

A 300 kg/m?® testsOrlségl, 37,5 cm szélességl termékek (D300/37,5) paramétereinek koszonhetden
koltséghatékonyan, gyorsan épitheték be. A VIATHERM nem igényel utdlagos hészigetelést. Igy a
hagyomanyos, megszokott technoldgiaval szemben, amikor a kiselemes termékek mellett tovabbi hdszigeteld
rendszer biztositja a megfeleld energetikai értékeket, a VIATHERM eqy igazan korszer(, gyors, gazdasagos
és minden igényt kielégitd megoldas.

LAMBDA

0,088

VIATHERM termékeink Eurdpaban is egyedulalldak, igy a magyar piacon is kivalo alternativat teremt, legyen W/mK
sz6 csaladi hazakrol vagy nagyobb beruhazasokrol.

200 mm 200 mm

600 mm ‘ 600 mm
375 mm 375 mm

6 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakert felelésséget nem vallalunk.
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RI::TE,GREND AJANLAS
VIABLOKK ES VIAPANEL ELEMEKRE
UTOLAGOS HOSZIGETELES NELKUL

Szinvakolat

Simité vakolat
Alapozo
Hbsziﬂeﬁ'e'lé vak.olat
Alapozé

VIATHERM NF + GT (GO0 x 200 % 375)
VIABLOKK D450/125 NF

VIALINT THA D450/20 (OO x 200 x 2.00)
U-BLOKK D450/30 (500 x 200 x 300)
VIATHERM NF + T (60O x 200 x 375)

©

®

/
&

Vékonyagyas Lalazé ragaszto

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibékért feleldsséget nem vallalunk
A kiadvanyban szereplé képek illusztraciok.



” ’
ELOREGYARTOTT VASALT FAL ELEMEK
’ ’ ’
BEEPITESE
Az épitkezés most még egyszer(ibb! Falazdelem rendszerUnk Uj taggal bévult! A VIAPANEL és a VIATHERM elére gyartott vasalt
falpanelek beépitése egyszer(, gyors! A kialakitasnak kdszonhetden az illesztés pontos, a végeredmeény esztétikus, egyenletes

falfelUlet. A falazdrendszer elemi egymassal kombinalhatok, hogy minden igényre megoldast nyUjtsanak. Tovabbi szabadsagot
ad, hogy a VIAPANEL elemek magassaga egyedi tervekhez igazithatd.

VIATHERM PANEL (D300/37,5) 2700 x 600 x 375

- Utdlagos szigetelést nem igényel

- Kéltséghatékony és gyors

- Rendelésre a falpanel hossz(saga egyedi igényre szabhato

VIAPANEL D450/10 (2700x600x100)
- A gipszkarton alternativaja
- Koltséghatékony és gyors

VIAPANEL

Vasalt porusbeton valaszfalpaneleink épuUletek valaszfalainak gyors, hatékony készitését teszik lehetdve. A
panelek valaszthatd vastagsagi méretei 100, 125, és 150 mm., illetve kifejezetten nagy magassagl és/vagy
nagyobb igénybevételekre tervezettvalaszfalak esetén 200 mm-es vastagsagban is rendelhetdk. TestsUrUségi
osztalyuk egységesen D450-es (egyedi megrendelés alapjan készUlhet D500-as anyagmindségbdl is). Az
elemszélesség egységesen névleges 600 mm, valds 598 mm. A jellemzd magassagi méretuk 3000 mm,
maximalis magassagi méretUk a vastagsag fuggvényében valtozik 3400 és 6000 mm kozott. Egyedi méretd
elemek 5 cm-es méretlépcsdben rendelhetdk, ugyanakkor elemek kézi korfrésszel az épités helyszinén
méretre vaghatok, igy nem feltétlenUl szUkséges az egyedi hosszméret.

Név Magassag Szélesség Vastagsag
VIAPANEL VFP D450 150
2750x600x150 mm
2750 mm 600 mm
VIAPANEL VFP D450 100
2750x600x100 m

8 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.
A kiadvanyban szerepl6 képek illusztraciok.



Vasalt porusbeton allo falpaneleink épUletek teherhordd és vazkitoltd falainak gyors, hatékony készitését

teszik lehetdvé. A VIAPANEL ATP jellemzd magassagi mérete 3000 mm, egyedi hosszméret 5 cm-es

i 3 méretlépcsdben rendelhetd. Falvastagsaguk 250, 300, 375 és 500 mm-es méretekbdl valaszthato.

' Tervezési szélességUk 600 mm, igény esetén rendelhetd 400 és 500 mm-es szélességben. TestsUrdségi
osztalyuk D300, de kilon kérésre gyarthatd mas sr(ségi osztalybol is (D350, D400, D450 vagy D500).
A jelenlegi hotechnikai eldirasoknak megfeleld falszerkezet kUlon hdszigetelés nélkila 375 mm-es, illetve
500 mm-es elemeinkkel készithetd, D300 vagy D350 anyagmindséggel. Az elemek kozotti 0-3 mm
fugahoz a VIASTEN Tytan falazoragasztot ajanljuk, de készUlhet vékonyagyas falazohabarccsal is.

Név Magassag Szélesség Vastagsag
VIAPANEL ATP D300
3000x400x375 400 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300
3000x500x375 500 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300
3000x600%x375 600 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300 3000 mm
3000x400x300 400 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D300
3000x500x300 500 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D300
3000x600x300 600 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D300
2850x400x375 400 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300
2850x500x375 500 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300
2850x600x375 600 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D300 2850 mm
2850x400x300 400 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D300
2850x500x300 500 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D300
2850x600%300 600 mm 300 mm
Név Magassag Szélesség Vastagsag
VIAPANEL ATP D450
3000x400x375 400 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450
3000x500x375 500 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450
3000x600x375 600 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450 3000 mm
3000x400x300 400 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D450
3000x500x300 500 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D450
3000x600x300 600 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D450
2850x400x375 400 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450
2850x500x375 500 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450
2850x600x375 600 mm 375 mm
VIAPANEL ATP D450 2850 mm
2850x400x300 400 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D450
2850x500x300 500 mm 300 mm
VIAPANEL ATP D450
2850x600x300 600 mm 300 mm
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakert felelésséget nem vallalunk 9
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KIVITELEZES OSSZEHASONLITASA

ELONYOK:

- Gyors, koltséghatékony kivitelezés
- Minimalis munkaerdigény

- Kivalo épuletfizikai tulajdonsagok
- Széleskory alkalmazasi terUlet

- Kénny megmunkalhatdsag

KIVITELEZESI TELJESITMENY ES HOSZIGETELESI ERTEK OSSZEHASONLITASA

KIVITELEZES . HOATBOCSATASI TENYEZO
ELEM TELJESITMENY FANASTERAE (U” ERTEK*)
VIAPANEL , -
(600 x 3000 x 375 mm panel) 100 m? / nap 415 cm 021 W/m?K
VIATHERM BLOKK - FALAZOELEM 5 P
(600 x 200 x 375 mm blokk) 30 m?/ nap 435 cm 021 W/m?K
*U" érték Auricon Energetic szoftverrel szamolva
**kovetelmény 024 W/ m? K
PELDA A RETEGREND KIALAKITASARA AZ IDO TUKREBEN:
VIAPANEL VIATHERM BLOKK - FALAZOELEM
(600 x 3000 x 375 mm panel) (600 x 200 x 375 mm blokk)

A rétegrend belUlrdl kifelé
2 réteg beltéri festés: 0,22 h / m?
1 mm glettelés: 0,13 h / m?
4 mm szdlerdsitéses cementvakolat: 0,18 h / m?
alapozd: 0.1 h/ m?
37.5 cm vastag VIAPANEL fal 0,09 h / m? 37.5 cm vastag VIATHERM fal 0,99 h / m?
alapozd: 0.1 h/ m?

30 mm gépi. hészigeteld vakolat 0,35 h / m?
3 mm simitd vakolat: 0.3 h / m?
alapozd: 0.1 h/ m?

2 mm szilikon vékonyvakolat: 0,32 h / m?

teljes rétegrend: 1.89 h /m? teljes rétegrend: 2,79 h /m?

h = "hour” jelentése magyarul "6ra”

VIABLOKK FALAZéELEMEK
JELOLESEK ES ROVIDITESEK

elététfal, térelvalaszto fal

valaszfal

vazkitoltd fal

teherhordo fal

NF csap-horony kialakitasu
GT markolattal ellatott
10 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk
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VIABLOKK D450/5

kg / m®: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret 600 x 200 x 50 mm
db / raklap: 280 ***

kg / darab: 4,00

kg / raklap: 1200,00

*** Térfogat kiegészitd mennyiség: 10 db D450/10

/ ., .
AJANLOTT FELHASZNALAS: 4 !l

VIABLOKK D450/7,5

kg / m?®: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 75 mm
db / raklap: 200

kg / darab: 6,00

kg / raklap: 120000 *

, . °
AJANLOTT FELHASZNALAS: | !l
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Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld képek illusztricaiok.
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* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.

200 mm

200 mm



VIABLOKK D450/10
VIABLOKK D450/10 NF

kg / m*: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret. 600 x 200 x 100 mm
db / raklap: 150

kg / darab: 800

kg / raklap: 1200.00 *

’ 7 7 ° ]
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥ !'

VIABLOKK D450/12,5
VIABLOKK D450/12,5 NF

kg / m?: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

-/

200 mm

\/

-/

200 mm

\/

-/

200 mm

\/

méret: 600 x 200 x 125 mm
db / raklap: 120
kg / darab: 9.80
kg / raklap: 120000 *
125 mm
, . ° I °
AJANLOTT FELHASZNALAS: =¥
}me
125 mm
12 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld képek illusztricaiok.
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.



VIABLOKK D450/15
VIABLOKK D450/15 NF

kg / m?®: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 150 mm
db / raklap: 100

kg / darab: 11,00

kg / raklap: 120000 *

AJANLOTT FELHASZNALAS: i!i

VIABLOKK D450/20
VIABLOKK D450/20 NF + GT

kg / m®: D450

200 mm

o 8

200 mm
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret: 600 x 200 x 200 mm
db / raklap: 70
kg / darab: 15,00
kg / raklap: 120000 *
200 mm
*** Térfogat kiegészitd mennyiség: 10 db D450/10
’ ;. ] - o
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥ !! |l
200 mm
200 rQ./
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk. 13

A kiadvanyban szerepld képek illusztricaiok.

* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.



VIABLOKK D450/25
VIABLOKK D450/25 NF + GT
VIABLOKK D500/25 NF + GT
VIABLOKK D600/25 GT

kg / m?: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

N
a1
(@]

méret. 600 x 200 x 250 mm

db / raklap: 60 mm

kg / darab: 19,00 \/
kg / raklap: 1200.00 *

L 1]
B2 EE
1]
HH
L

AJANLOTT FELHASZNALAS:

NJ
o
(@]
3

kg / m*: D500

m
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret 600 x 200 x 250 mm
db / raklap: 60
kg / darab: 21,00
kg / raklap: 1320.00* 250 ﬁ{/’/

, L, [] = e [EER @
AJANLOTT FELHASZNALAS: =Y =2 ==
kg / m?: D600
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

200 mm

méret: 600 x 200 x 250 mm
db / raklap: 60
kg / darab: 256
kg / raklap: 1535 *

, , [] = e [EEE @
AJANLOTT FELHASZNALAS:  Ta¥ [=: == 250 W
14 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld kepek illusztricdiok.
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.



VIABLOKK D300/30
VIABLOKK D300/30 NF + GT
VIABLOKK D350/30 NF + GT
VIABLOKK D600/30 GT

kg / m®: D300

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 300 mm
db / raklap: 50
kg / darab: 1728
kg / raklap: 960,00 *
, ;o [] = e [EER @
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥a¥ [=: ==

kg / m?: D350

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 300 mm
db / raklap: 50
kg / darab: 1764
kg / raklap: 1040.00 *
, ;o [] = e [EEE @
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥a¥ (=2 ==

kg / m®: D600

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 300 mm
db / raklap: 50
kg / darab: 30.7
kg / raklap: 1535~
, ;o [] = e [EER @
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥a¥ [=: ==

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szereplé képek illusztricdiok.

* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.

A\

O

-/

200 mm

Vi

NJ
o
(@]
3

200 mm

15



VIABLOKK D450/30
VIABLOKK D450/30 NF + GT
VIABLOKK D500/30 NF + GT

kg / m?: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret; 600 x 200 x 300 mm
db / raklap: 50

kg / darab: 23,00

kg / raklap: 1200.00 *

, L, [] = e [EEE @
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥s¥ [=: ==
kg / m*: D500
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret; 600 x 200 x 300 mm
db / raklap: 50
kg / darab: 25,00
kg / raklap: 132000 *

, L, [] = e [EED @
AJANLOTT FELHASZNALAS: Ta¥ =5 ==

200 mm

200 mm

« ' 600 mm

300 mm

¢

a

16 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakert felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld kepek illusztricaiok
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet



VIATHERM (D300/37,5)
VIATHERM NF + GT (D300/37,5)
VIABLOKK D350/37,5 NF + GT

kg / m?: D300

P 200 mm
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret; 600 x 200 x 375 mm
db / raklap: 40
kg / darab: 2160 600 mm
kg / raklap: 960,00 * 375 mm
, , [] = e [EEN @
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥a¥ |=E == *
kg / m®: D350
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret: 600 x 200 x 375 mm
db / raklap: 40 500 mm
kg / darab: 22,50
kg / raklap: 104000 *
, ., [] = [ 1] @
AJANLOTT FELHASZNALAS: Tu¥ |=E =2
600 mm
375 mm
'i
1 %
T o e
;'
| =
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakert felelésséget nem vallalunk 17

A kiadvanyban szerepld képek illusztricaiok

l

* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet



VIABLOKK D450/37,5 NF + GT
VIABLOKK D500/37,5 NF + GT
VIABLOKK D600/37,5 GT

kg / m*: D450

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 375 mm
db / raklap: 40

kg / darab: 28,00

kg / raklap: 120000 *

’ ;o ] u [ ]
AJANLOTT FELHASZNALAS: T8¢

kg / m®: D500

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

NJ
(@)
o
3

méret; 600 x 200 x 375 mm
db / raklap: 40 m
kg / darab: 3150
kg / raklap: 132000~
, L, [ = [
AJANLOTT FELHASZNALAS: =Y
kg / m*: D600
MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:
méret: 600 x 200 x 375 mm
db / raklap: 40
kg / darab: 384
kg / raklap: 1535~
, . .2, '|—]'- Jiccy
AJANLOTT FELHASZNALAS: 8% (B = 200 mm
” mm\/
18 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld képek illusztricaiok.
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet.



VIABLOKK D400/45 GT
VIABLOKK D500/45 NF+GT

kg / m?: D400

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret 600 x 200 x 450 mm
db / raklap: 30 ***

kg / darab: 3000

kg / raklap: 110000 *

*** Térfogat kiegészité mennyiség: 10 db D450/15

\\
, o ele I e \//
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥=u¥ (=2 == Sk

kg / m®: D500

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret: 600 x 200 x 450 mm
db / raklap: 30

kg / darab: 38.88

kg / raklap: 131200~

** Terfogat kiegészité mennyiseg: 10 db D450/15 NF

, ., . = o Tmml &
AJANLOTT FELHASZNALAS: =¥ I 2=
450 mm

s = g

|

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk. 19
A kiadvanyban szereplé képek illusztricdiok.
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet



VIABLOKK D300/50 NF +GT
VIABLOKK D500/50 NF +GT

kg / m*: D300

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

méret 600 x 200 x 500 mm 200 mm
db / raklap: 30
kg / darab: 32,00
kg / raklap: 960,00 * )
, ., «B. & 600 mm
AJANLOTT FELHASZNALAS: ¥a¥ == 500 mm

kg / m?*: D500

MUSZAKI, LOGISZTIKAI ADATOK:

meéret 600 x 200 x 500 mm
db / raklap: 30

kg / darab: 43,20

kg / raklap: 1312.00*

e
I-I.I
L]

AJANLOTT FELHASZNALAS:

U-BLOKK ELEMEK

AVIABLOKK U-BLOKK (zsalu) kulonbézd teherhordd és vazkitoltd falakban kialakitandd nyilasok (pl: ajtok, ablakok) athidalasara
hoszigetelt bennmarado zsaluzataként hasznalhato. Az U-BLOKK-ot a megfeleld hoszigetelés érdekében D450 testsUrUségi
osztaly( anyagbdl gyartjuk (450 kg/m? névleges testsirUség), 500 mm-es elemhosszal, falazbelemeinkkel azonos 200 mm-es
magassaggal és a méretrendhez illeszkedd falszélességgel.

belsé gerenda méret
g g % ter;:!ﬁer%iz - - anyagszUkséglet kg/raklap
terméknév Y o ok S = szelesseg db/ raklap
é 2 @ kg/m? 2 (mm) db/fm (nettd tomeg®)
o £ R
@ — Q 2
= = o
U-BLOKK D450/20 500 200 200 450 140 100 120 2 90 650
U-BLOKK D450/25 500 200 250 450 140 140 170 2 72 650
U-BLOKK D450/30 500 200 300 450 140 160 180 2 60 650
U-BLOKK D450/37.5 500 200 375 450 140 160 180 2 45 650
U-BLOKK D450/45 500 200 450 450 140 180 200 2 40 650
U-BLOKK D450/50 500 200 500 450 140 180 200 2 36 650
rendelési egység: raklap
y | |.I{ 171 i I i
/4
._.’ : :'"JI ’ e 2 4 '/':
."_- I.-"f i i ) / L '_,f
_Ir' ‘ ,/ S0 y e _/’I h L : 4 ."/{
1 f_,f / y L. /,- @) @) 4
: 4 . al 5 . 'Iﬁ'ﬂ}/
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Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk
A kiadvanyban szerepld kepek illusztricaiok
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet



VIAENERGY

A VIAENERGY elemcsalad kulonbozd méretl, természetes asvanyi  alapU
hoszigeteld blokkokbdl all, amelyek helyesen betervezve és beépitve az épUletek
energiahatékonysagi, paratechnikai és tizvédelmi kovetelményeinek teljes kor(
megoldasat kinalja.

A VIAENERGY hészigeteld blokkok — falazoelemeinkhez és nagypaneljeinkhez
hasonldan —autoklavban nyomas alatti gézérleléssel létrehozott porusbeton (AAC —
Areated Autoclaved Concrete) blokkelemek Természetes alapanyagosszetételUknek,
egyenletes porusos szerkezetUknek és kémiai stabilitasuknak koszonhetd, hogy
allandd hoszigeteld képességet. kiemelkedden 6 parakezelési képességet, magas
tUzallosagot és hosszy élettartamot biztositanak.

AVIAENERGY teljes mértékben kérnyezetkiméld és Gjrahasznosithatd, hozzajérulva
ezzel az épUletek fenntarthato életciklusahoz Hoszigetelés céll termékesaladunk
elsésorban azzal tinik ki versenytarsai kozUl, hogy helyesen beépitve relevans
tulajdonsagaikat élettartamuk alatt mindvégig és valtozatlanul megdérzik.

¥,

Toa *"ﬁ%"’%‘-‘-

- s \ | "."
‘fia-“ hi
»

X%y
»'n. -
A

-

- “. >

o =) o) aeages hovezetési L, anyag- elem- o
3 B B test- a z thzvé- | szukség- . raklap
2 ) ) ) v tenyezo . tomeg db/
termék N = I sUrUség delmi let rakla
_;5 g 8 10??}2) osztaly K P (nettd
kg/m? db/m? 9 tdmeg?)
VIAENERGY 600x500x100 600 500 100 7.02 60
hoszigetelo tabla
VIAENERGY 600:600x125 |+ gn 500 125 878 48
hoszigetelO tabla
VIAENERGY 600x500:150 | g4 500 150 | 1°9° | ooss AL 333 | 1053 40 450
hoszigeteld tabla 170
VIAENERGY 600:500x175 600 500 175 1229 32
hoszigetelo tabla
VIAENERGY 600:600x200 | g0 500 200 1404 | 28"
hoszigetelO tabla
rendelési egység: raklap
** Térfogat kiegészitd mennyiség: 4 db VIAENERGY 600x500x100
Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibékért feleldsséget nem vallalunk 21

A kiadvanyban szereplé képek illusztricdiok.
* A rakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet



ELOREGYARTOTT VASALT ATHIDALOK

Kisebb nyilasathidalasok és terhek esetén mind vazkitoltd, mind teherhordd falakban alkalmazhatok a VIALINT el6regyartott
porusbeton vasalt athidaloink. A VIALINT athidaldkat a megfeleld hdszigetelés érdekében D450 testsUrUségi osztalyd anyagbdl
gyartjuk (450 kg/m? névleges testsUriség). a jaratos nyilasméretekhez alkalmazkodva, falazdelemeinkkel azonos 200 mm-es
magassaggal és a méretrendhez illeszkedd falszélesseggel. A 20 cm-nél szélesebb falaknal az athidaldk egymas mellé sorolasaval
alakithato ki a falvastagsagnak megfelel6 elrendezés.

) Legna-
e peesdal| Ve (S ome IEGRRE | 200 [ty [l e ]
(mm) nyilas (kg) P raxiap
(mm)
VIALINT THA D450-1200x200%100 mm 1200 150 900 19 300
VIALINT THA D450-1600%x200%100 mm 1600 1200 27 400
VIALINT THA D450-2000%200%100 mm 100 2000 200 1600 38 1 560
VIALINT THA D450-2400x200%100 mm 2400 2000 48 700
VIALINT THA D450-1200x200%125 mm 1200 150 900 23 300
VIALINT THA D450-1600x200%125 mm 1600 1200 33 420
VIALINT THA D450-2000x200%125 mm 2000 200 1600 45 560
VIALINT THA D450-2400%x200%125 mm 125 2400 2000 56 12 700
VIALINT THA D450-2800x200%125 mm 2800 2200 70 860
VIALINT THA D450-3000x200%125 mm 3000 200 2400 75 920
VIALINT THA D450-3200%200%125 mm 3200 350 2500 80 980
VIALINT THA D450-1200%x200%150 mm 1200 150 900 28 300
VIALINT THA D450-1600x200%150 mm 200 1600 1200 39 410
VIALINT THA D450-2000%200%150 mm 2000 200 1600 50 520
VIALINT THA D450-2400%x200%150 mm 150 2400 2000 62 10 640
VIALINT THA D450-2800x200%150 mm 2800 2200 80 820
VIALINT THA D450-3000%200%150 mm 3000 300 2400 86 880
VIALINT THA D450-3200%x200%150 mm 3200 350 2500 91 930
VIALINT THA D450-1200x200%200 mm 1200 150 900 38 330
VIALINT THA D450-1600%200%200 mm 1600 1200 53 450
VIALINT THA D450-2000%200%200 mm 2000 200 1600 67 560
VIALINT THA D450-2400x200%200 mm 200 2400 2000 81 8 670
VIALINT THA D450-2800%200%200 mm (10) 2800 2200 100 800
VIALINT THA D450-3000%200%200 mm 3000 300 2400 107 856
VIALINT THA D450-3200x200%200 mm 3200 350 2500 114 912
rendelési egység: darab vagy raklap

Optimalizalt U] valtozatok

, * Arakatok tényleges tomege az elemek nedvességtartalmanak ingadozasa miatt eltérhet
22 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditol eltéerhet. A nyomdai hibakert felélosséget nem vallalunk.

A kiadvanyban szerepld kepek illusztraciok.



MERETEZETT PELDAK AZ ELOREGYARTOTT

VASALT ATHIDALOK

ARANYAIRA

1200x 200 x 125 mm

125;§/

1600 mm

1600x200x 125 mm

2000 x200x 125 mm

125:§/

2400 x200x 125 mm

125§/

2800 x200x 125 mm

125)r§/

3000 x200x 125 mm

125)r§/

3200 mm

3200x200x 125 mm

125?9

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk. 23
A kiadvanyban szerepld képek illusztraciok.



VIA AKUSZTIK

VIA AKUSZTIK termékesaladunk kis méret(, magas testsOriségl (min. 2050 kg/m?) elemeket tartalmaz,

melyek betonbdl készUlnek és 20 cm-es magassaguknal fogva illeszkednek a VIABLOKK elemek és a
VIALINT athidalok méretéhez. A csap-horony (NF) kialakitas a konny( illesztést teszi lehetévé. A VIA ))

AKUSZTIK 25x25x20 NF termékunk léghanggatld tulajdonsaganal fogva alkalmas lakasok kozti valaszfalak
épitésére, ugyanis megfelel a magas hangszigetelés kovetelményeinek.

kozepes
nyomo- ’ ~ ~ kg/
§ ? ? szilardsag | leghangszigetelés nev!/eg”eé oo | 29 elem raklap
i o] ) ) testsUrUseg | tOzallosagi | szukseglet | tomeg db/
termeknév N @© 5] 2
g g % ¢ R > osztaly raklap (nett6
| e 2 9" w kg/m? db/m? kg fni=eee
tomeg*)
N/mm?
VIA AKUSZTIK 250x200x100 NF | 250 | 200 | 100 12 44 2050 Al 20 1116 120 1340
VIA AKUSZTIK 250x200x150 NF | 250 | 200 | 150 15 50 2050 Al 20 16.67 84 1400
VIA AKUSZTIK 250x200x200 NF | 250 | 200 | 200 18 (CCtr) 54 (-1; -4) 2050 Al 20 2167 60 1300
VIA AKUSZTIK 250x200x250 NF | 250 | 200 | 250 20 (CCtr) 58 (-1;-5) 2050 Al 20 30.20 48 1450
VIA AKUSZTIK 250x200x300 NF | 250 | 200 | 300 20 60 2050 Al 20 32,50 48 1560
rendelési egység: raklap
200 mm
200 mm
200
) o 200 mm 200 mm
250 mm 8
250 : - -
100 ma, ) 150 mm ] m 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 300 mm 250 i
FALAZOHABARCSOK
netto kg/raklap
terméknév tomeg zsak/raklap . Urtartalom | kiszereles | db/karton db/
(nettod raklap
kg/db tomeg*)
VIABLOKK M5 falazbhabarcs (25 kg) 25 48 1200 - - - -
VIABLOKK M10 falazohabarcs (25 kg) 25 48 1200 - - - -
VIABLOKK-TYTAN vékonyagyas falazo ragasztd (870 ml) - - - 870 flakon 12 840
rendelési egység: raklap vagy karton

A megfeleld nyomédszilardsag kivalasztasanal az alabbi aranyt szUkséges figyelembe venni: a habarcs nyomészilardsaga nem
lehet nagyobb a falazbelem szilardsaganak 1,5-szeresénél. A VIABLOKK Falazéhabarcsok felhasznalasra kész, nagyszilardsagu,
vékonyréteg( szaraz falazohabarcsok csap-horony (NF) és nem csap-horony kialakitas porusbeton és beton falazoelemek
falazasara alkalmas. Kivaloan hasznalhatod teherhordo, vazkitoltd és valaszfalak épitésére. Vékony rétegben (legfeljebb 5 mm) és
hagyomanyosan is bedolgozandé ragasztohabarcs VIABLOKK termékekhez.

TERMEKELONYOK: - Nagy szilardsag
- Felhordasa egyszer(
- Kivalo tapadas
- Csekély anyagszukséglet
- Feldolgozas fogazott simitdval vagy habarcsteritd szankoval

FAJLAGOS ANYAGFELHASZNALAS: Az alap fellet mindségétdl és falvastagsagatdl fuggden 2.5 — 9.5 kg/m?
MINOSEGI ELOIRAS: MSZ EN 998-2

24 Nyomdatechnikai okok miatt a kiadvanyban termékeink szine a valoditdl eltérhet. A nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk
A kiadvanyban szerepld kepek illusztraciok



FALAZOHABARCS TERMEKELONYOK: - nagy szilardsag
egyszer( felhordas

kivalo tapadas

csekély anyagszUkséglet
- feldolgozas: habarcsteritd szankéval

M5 (5 N/mm? ) FALAZOHABARCS
Az alkalmazastechnikaban foglaltak szerint ajanlott VIABLOKK falazoelemekhez.

M10 ( 10 N/mm? ) FALAZOHABARCS
VIA AKUSZTIK falazbelemekhez és VIABLOKK falazatok inditosorahoz ajanljuk.

VEKONYAGYAS FALAZO RAGASZTO TERMEKELONYOK:

gyors és eqgyszer( alkalmazas (flakon)

magas tapadas az épitdanyagok felUletén
széles alkalmazasi hémérséklet-tartomany

- minimalis elokészitést igényel

nagy hatékonysag
- magas fok( a hohid kikiszobolése

tiszta épitési technoldgia

VEKONYAGYAS FALAZO RAGASZTO
Minden VIABLOKK elemhez optimalis.

ANYAGSZUKSEGLET

Habarcsigény Habarcsigény
(szérazanyag-szUkséglet (szérazanyag-szikséglet
, , Méret Ajanlott 0.5 cm fuga kg/m?)* 0,25 cm fuga kg/m?)*
Termekmegnevezes (rom) felhasznalss
Termekkialakitas Termékkialakitas
Normal NF NF + GT Normal NF NF + GT
B
VIABLOKK 5 600 x 200 x 50 i = - - 1.10 - - 0.55 - -
o+ B
VIABLOKK 7.5 600 x 200 x 75 ] = - - 164 - - 0.82 - -
L] g [ ]
VIABLOKK 10 600 x 200 x 100 Cy = - - 406 306 - 265 16 -
[ ] . [ ]
VIABLOKK 12,5 600 x 200 x 125 ' = - - 513 3.88 - 33 2 -
[ ] . [ ]
VIABLOKK 15 600 x 200 x 150 ' = - - 6.13 463 - 4 235 -
a
VIABLOKK 20 600x200x200 | @B g z.: - 8.1 - 6.13 53 - 4
[] C [ [ 1] @ _ -
VIABLOKK 25 600 x 200 x 250 Cy = o= 553 10,13 7.57 6.5 4381
[] C [ ] = @
VIABLOKK 30 600 x 200 x 300 ' = T T 1219 - 913 79 - 58
=] T
[] C [ ] = @
VIABLOKK 37.5 600 x 200 x 375 ' = T l-. 1529 - 1145 9.8 - 7.1
=]
[ ] O [ ] Jesa) m ok Hok
VIABLOKK 45 600 x 200 x 450 & = o 553 1845 - 141 1177 - 9.6
[ ] o [ ] [ @ _ _ B _
VIABLOKK 50 600 x 200 x 500 & = 2w ] 1563 103
* VIABLOKK Alkalmazastechnikai Utmutatéban foglaltak szerint (3. fejezetben)
** @T kialakitashoz
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FONTOS INFORMACIOK

TISZTELT VASARLONK!

Koszonjuk, hogy a 100%-ban magyar tulajdonban lévd VIRSTEIN Kft. (tovabbiakban: Gyartd/Elado) akusztikai falazd (VIR AKUSZTIK) és a porusbetonbol
készitett VIABLOKK és VIAPANEL termékeit és kiegészitd termékeit valasztotta. A porusbeton termékek és kiegészitdinek méretvalasztékaval arra torekszink,
hogy mindenben megfeleljUnk vasarloink igényének. elképzelésének. Jelen Fontos Informaciok tartalmaban roviden 6sszegezzUk a megrendelés, szallitas,
arumozgatast segitd eszkozok, kivitelezés, mindségi kifogas, panaszok bejelentése, visszaru kezelése és jogi vitak rendezésével kapcsolatos legfontosabb
tudnivalokat. Kérjuk, hogy megrendelés elétt e rovid oOsszefoglaldt figyelmesen olvassa el. Tovabbi teljes és részletes tajéekoztatast a https/www.viastein.
hu/altalanos-eladasi-szallitasi-feltetelek/_weboldalon kozzétett Altalénos Eladasi és Szallitasi Feltételek (AESZF) tartalmazza. Termékeinkkel kapcsolatos

vagy mUszaki jellegl kérdéseivel forduljon hozzank bizalommal a kiadvanyainkban, vagy a wwwuviasteinhu oldalon megtalélhatd elérhetdségeink egyikén.
Munkatarsaink készséggel segitenek felmeruld kéréseinek a megoldasaban, megvalaszolasaban.

MEGRENDELES:

A Gyartd/Eladd akusztikai szigeteld és porusbeton termékeit épitdanyag kereskedd partnerein keresztUl értékesiti. Megrendelés és beépités eldtt az akusztikai
szigeteld és a megfeleld testsUrUségi osztalyba tartozo porusbeton elem kivalasztasanak érdekében javasoljuk, hogy vasarlas, beépités elott egyeztessen épitész
-, energetikus -, statikus -, mérnokkel és az épitdanyag kereskedd munkatarsaval. A tévesen vagy hianyosan megadott €s megrendelt termék kiszallitasaert es
az abbol keletkezd kérért felelésséget nem vallalunk. Az On igényeinek és az épitési elbirasnak megfeleld termék (épitdanyag) kiszallitdsanak érdekében kérjik,
hogy megrendelésében az alabbiakat minden esetben adja meg:

| megrendelt termékek pontos megnevezése, mérette, mennyisége (pl: m?, db),

| szallitas modja (pl: fixes/nyerges, darus tehergépkocsi),

| szallitasi cim és megkozelithetdsége,

| a szallitas, lerakodas modja és varhato ideje,

| atvevd neve, elérhetdsége.

Kérjuk, hogy a megrendelés visszaigazolasban szerepld adatokat ellendrizze, és ha barmilyen eltérést tapasztal, jelezze mieldbb, hogy megrendelését modositani
tudjuk. Kiszallitdst kovetd panaszt nem all mddunkban elfogadni. VIABLOKK és VIA AKUSZTIK termékeket teljes rakoddlap mennyiségben értékesitjuk,
néhany kivételtd! eltekintve, melyek darabra is rendelhetdk (pl: U-BLOKK, VIALINT). Kiadvanyainkban minden termékre vonatkozoan megadtuk a rendelési,
szallitasi egységet. Az altalunk kidllitott altalanos forgalmiadot is tartalmazo szamlat forintban, az arhoz tartozd mennyiségi egység és egységar alapjan allitjuk ki.
Termékeinket egyedi rakoddlapon hozzuk forgalomba. A rakoddlapot telephelyinkon és fidktelepUnkon visszavalguk, a wwwviasteinhu honlapon kozzétett és
érvényben Iévd AESZF ide vonatkozd elirasa alapjan. A rakoddlapok visszaszallitasa minden esetben a Vevd feladata.

SZALLITAS:

A megrendelt terméket az alabbi telephelyen van lehetdsége személyesen atvenni:

| 4110 Biharkeresztes, kilterUlet hrsz 0166/64 (telephely, VIRSTEIN gyar)

Gyartd/Eladd termékeit Vevd igénye esetén sajat szervezésben (fuvarszervezd, fuvarozd cégek szdllitasi eszkozének igénybevételével) a megadott cimre
elszAllitja. A Gyartd/Eladd altal szervezett szllitsokra az alabbi feltételek és szabélyok érvényesek, az érvényben 1évé AESZE ide vonatkozod részével kiegészilve:

| A termék kiszallitasat csak szilard burkolaty utakon vallaljuk.

| Gyartd/Eladd szervezésében torténd szallitasok kapcsan, orszagosan meghatarozott dijakat szamolunk fel darus vagy tortrakomanyok szallitasa esetében,
amely a behajtasi engedélyt nem tartalmazza.

| Gyartd/Eladd a budapesti altalanos behajtasi engedélyt 6.000,- Ft + &fa / alkalom dijért biztosiga, ellenben a videki viszonylatok vonatkozasaban a behajtasi
engedély beszerzése minden esetben a Vevd feladata.

| Budapesti .védett ovezetek” egyedi behajtasi engedélynek dija, pontos kalkulacid utdn szintén a Vevét terheli (pl. Normafa, VAr stb).

| TehergépjarmUvek egyes terUletekre csak hajnalban vagy éjszaka. esetleg idokorlaton belUl kozelithetik meg a szallitasi cimet, ezért kérjUk az atvétel soran a
rugalmas egyUttmUkodést.

| Termékek lerakodasa az utcan a tehergépjarm( mellé torténik, soférjeink az aru allaganak megdrzése és a balesetek, karok elkerulésének érdekében az
udvarra, természetes akadalyok (belogd villanyvezetek, fa stb) ala nem rakodhatnak.

| Az aru lerakodasa epitmény fodémeére, tartoszerkezetére TILOS!

| Projektek esetében a szallitas Utemezését legalabb 4 munkanappal a kiszallitas elétt irasban kell kozolni az Gyartd/Eladoval.

| Gyartd/Elado altal szervezett fixes/nyerges vagy darus szerelvénnyel torténd szallitas esetén a lerakodasi idd 1 ora. Gyartd/Elado az 1 orat meghaladd
lerakodas esetén minden megkezdett 6ra utan allasidot szamol fel

| Amennyiben a szallitasi helyszin gépjarmUszerelvénnyel nem, csak sz0l6 gépjarmivel kozelithetd meg akkor a Gyartd/Elado atszedési koltséget szamol fel.

RAKLAPOK:

Az drumozgatast segitd eszkozok (rakoddlapok) visszaszallitdsa minden esetben a Vevd feladatal A rakoddlapok mennyiségérdl és a visszaszallitas
varhat6 idejérdl a Vevd a Gyartd/Eladot irasban elére tajékoztatja. Gyartd/Eladd az arumozgatd eszkdzoket az értékesitéstdl szamitott 12 honapon
belUl telephelyén (Biharkeresztesen) tortént tételes atvizsgalast és atvételt kovetden kizardlag hianytalan és sértetlen, valamint javithato allapotban veszi
vissza. Gyartd/Elado a telephelyén tortént atvalogatast kovetden a jo és javithato rakodolapokat, visszaveszi, mindségének és a mennyiségének megfeleld
dijat a Vevo részére jovairja. Vevo a javitasra alkalmatlan (selejt) és idegen arumozgatast segitd eszkozok Gyartd/Elado telephelyérdl, raktarabdl tortend
elszallitasarol. megsemmisitéseérdl sajat koltségeén a lehetd legrovidebb idon belUl koteles gondoskodni. Gyarto/Eladé a selejt vagy idegen anyagmozgatast
seqitd eszkozok tartos tarolasara és a megsemmisitéssel 0sszefUggd koltseg viselésére nem kotelezhetd. A rakododlap betétdijat, valamint csomagolasi,
hasznalati és egyéb dijait a Gyartd/Eladd honlapjan wwuwyviasteinhu kozzétett érvényes arjegyzék, egyedi ajanlat és/vagy az idokozi Gyarto/Eladoi
tajékoztatd részletesen tartalmazza

A rakoddlap visszavétele torténhet a VIASTEIN Kft. alabbi helyszinén:

| 4110 Biharkeresztes, kulterUlet hrsz 0166/64 (telephely, tételes atvizsgalas és atvétel torténik)
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KIVITELEZES:

Pérusbeton, akusztikai szigetel® termékek, épitdanyagok beépitése és felhasznalasa eldtt kérjuk, hogy figyelmesen olvassa le és tartsa be a www.viastein.
hu honlapon megtalalhatd Alkalmazastechnikai kiadvanyban meghatarozott eldirasokat. A Gyartd/Eladd wwuwviasteinhu honlapjan megtalalhatd
Alkalmazastechnika megismerése és az abban meghatarozott eldirasok betartasa a felhasznald feleldssege.

MINOSEGI KIFOGAS, PANASZ KEZELESE:

Vevd a Gyarto/Eladd akusztikai szigeteld és porusbeton termékeivel 0sszefuggd kifogasait kizardlag irasban, a hiba pontos megjelolésével, a Vevd nevére
kiallitott szamla masolataval lehetdség szerint az azt igazolo fotdkkal egyUtt, csatolva kell bejelenteni az értékesitd kereskedelmi partner fele. Vevo
mindségi panaszt olyan hibakkal kapcsolatban terjeszthet eld, melyek az atvételkor nem voltak ellendrizhetdk. Mindségi kifogas ala esd termékeket
beépiteni nem szabad, azt teljes mennyiségében lathatova és ellendrizhetdvé kell tenni a Gyartd/Eladd szamara. Vevo, beépitd, kivitelezd részérdl
tortént hibas, sérult, felhasznalasra alkalmatlan termékek beépitésére visszavezethetd tobbletkoltségek a Gyartd/Eladora nem harithatok at. A termékek
beépitésénél a Gyartd/Eladé altal kiadott Alkalmazastechnika és egyéb a felhasznalas iranymutatasara kiadott kiadvanya a meghatarozo. A Vevd, tovabb
értékesités esetén koteles a terméknek megfeleld Alkalmazastechnikara és egyéb a felhasznalas iranymutatasara kiadott kiadvanyra a fogyasztd, kivitelezd,
felhasznalo figyelmét mindenkor felhivni. Az Alkalmazastechnika és egyéb a felhasznalas iranymutatasara kiadott kiadvany ismeretébdl és a kivitelezési-,
épitési mUszaki eldirasok hianyossagaibol adodo mindségi kifogasra, panasz kezelésére keletkezett kar megtéritésére a Gyartd/Eladd nem kotelezhetd.

MINOSEGI KIFOGAST KIZARO TENYEZOK:

A nem megfeleld vagy kevert nyomoszildrdsagl porusbeton termékek felhasznalasabol, beépitésébdl eredd az épitményben keletkezett elvaltozas (pl:
repedés) okozta mindségi kifogas, anyagi kar, felel6sség a Gyartd/Elado részérdl kizart, az kizardlag a beépitést, kivitelezést végzd feleldsségi korébe
tartozik, a keletkezett kar utdlagos megtéritésére a Gyartd/Eladd nem kotelezhetd. Kevert épitdelemek (pl: keramia és porusbeton) felhasznalasbol,
beépitésebdl eredd az épitményben keletkezett statikai vagy egyéb elvaltozas okan bekdvetkezett személyi sérulés, halaleset, mindségi kifogas, anyagi
kar felelossége a Gyartd/Elado részérdl teljeséggel kizart, az kizardlag a beépitest, kivitelezést végzo feleldsségi korébe tartozik, a keletkezett kar,
vonatkozasaban a kartérités utolagos érvényesitése a Gyartora/Eladora nem harithatd. A porusbeton termékekhez az eldirastol eltérd nyomaoszilardsagl
falazd-, vakolohabarcs felhasznalasat kovetd fizikai elvaltozasokért a Gyartod/Elado feleldsséggel nem tartozik, a keletkezett kar utdlagos megtéritésére a
Gyartd/Eladd nem kotelezhetd. Gyartd/Elado termékeinek az épitési helyszinre torténd szallitasabdl, rakodasabol, valamint az ott tortént szakszerGtlen
tarolasabol eredd karokért felel6sséggel nem tartozik

VISSZARU KEZELESE:
A Vevd altal mar elszallitott, atvett és fel nem hasznalt termék, aru visszavételére a Gyartd/Elado nem kotelezhetd.

JOGI VITAK RENDEZESE:

A Felek jogviszonyéra a magyar jog iranyadd. Az AESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetéen, valamint azzal GsszefUggésben a hatélyos magyar
Ptk. ide vonatkozo eldirasai, valamint az ahhoz kapcsolddo egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak. Felek kotelezik magukat, hogy valamennyi,
jogviszonyukbol szarmazo vitas kérdest elsdsorban peren kivil, egyeztetés Utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben Felek jogvitajukat megfeleld idon
belUl peren kivul nem tudjak rendezni, Ugy birdsagi utat vesznek igénybe a Polgari perrendtartasrdl szold 2016. évi CXXX. torvény altalanos illetékességi

és hataskori szabalyainak az alkalmazasaval
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TERULETI KEPVISELOINK

HALASZ VILMOS

+36 70 385 2063
halaszvilmos@viastein.hu
Gybr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala,
Komarom-Esztergom varmegye

JUNG MARTIN

+36 70 394 5048
jung.martin@viastein.hu
Budapest, Eszak-Pest varmegye

TAKACS ZOLTAN

+36 70 383 6104
takacs.zoltan@viastein.hu

Fejér. Baranya, Somogy. Tolna varmegye

KOMAROMI FERENC

+36 70 383 5997
komaromi.ferenc@viastein.hu
Borsod-Abatj-Zemplén, Heves, Hajdd-Bihar,
Négrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye

VIZI DANIEL

+36 70 383 6032

vizidaniel@viastein.hu

Dél-Pest, Bacs-Kiskun. Békés, Csongrad-Csandd,
Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye

BIHARKERESZTES

4110 Biharkeresztes, HU - Ipari Park
| info@viastein.hu | www.wviastein.hu

Kozponti telefonszam: +36 54 425 999

MUSZAKI TANACSADAS

NEMETH ROBERT
+36 70 646 0763
nemeth.robert@viastein.hu

VIABLOKK

WWW. VIASTEIN.HU
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